
R-25AT

2100W MAGNETRONVERMOGEN
TIPTOETS BEDIENING
20 ZELF TE PROGRAMEREN KOOKPROGRAMMA'S
11 VERMOGENSINTSELLINGEN, MET 3
KOOKFASEN
OVENCAPACITEIT VAN 20 LITER
EXPRESS ONTDOOI PROGRAMMA
10 VOORGEPROGRAMMEERDE KOOKPROGRAMMA'S
DUBBELE HOEVEELHEIDSTOETS

Professionele RVS solo magnetron met handige tiptoets bediening. De R-25AT heeft met 2100 Watt een zeer hoog vermogen
en is tevens net zo flexibel als uw menu.

Met de 20 zelf in te programmeren kookprogramma’s en de dubbele hoeveelheidtoets, kunt u uw gerechten in een handomdraai
opwarmen en zorgt u voor een snelle service en tevreden gasten.

Bovendien kan de laatst ingevoerde opdracht eenvoudig door de herhalingstoets opnieuw worden uitgevoerd. Met de Express-
Ontdooi-Toets kan vlees en gevogelte. snel worden ontdooid. U kunt natuurlijk ook één van de 10 voorgeprogrammeerde
kookprogramma’s gebruiken.

Hij beschikt verder over 11 verschillende vermogensinstellingen, 3 kookfasen en een keramische bodem. van. De R-25AT staat
garant voor veel kookplezier in de keuken.

http://www.sharp.nl
http://www.sharp.nl/cps/rde/xchg/nl/hs.xsl/-/html/productdetails.htm?product=R25AT&cat=200
http://www.sharp.nl/cps/rde/xchg/nl/hs.xsl/-/html/productdetails.htm?product=R25AT&cat=200


ALGEMEEN

Magnetron vermogen (W):  2100
Magnetron vermogeninstellingen:  11 (0% - 100%)
Tijdingave: (afhankelijk van het vermogen):  up to 30 minutes
Geheugeninstelling voor menu's:  20
Voorgeprogrammeerde kookprogramma's:  10
Programmeerbare kookfases:  3
Handmatige bediening:  
Herhaling kookopdracht:  
Programmawerking:  
Dubbele hoeveelheid toets:  
Express ontdooi toets:  
Counter check functie:  
Foutmelding:  
Starttoets:  
Instelbaar volume signaaltonen:  
Tijdcontrolle: mechanisch (m/c) , elektronisch (t/c):  t/c
Checkup key for memory setting:  
Ovenruimte in liter:  20
Luchtinlaat:  
Spatbescherming (boven):  
Roestvrijstalen ovenruimte met keramisch plateau:  
Roestvrijstalen behuizing:  
Menu sticker:  
Gebruiksaanwijzing met kookvoorbeelden:  
Stapelbar:  
Gelijkmatig koken:  Stirrer system

TECHNISCHE GEGEVENS

Binnenafmetingen (BxHxD) mm:  330 x 180 x 330
Buitenafmetingen (BxHxD) mm:  510 x 335 x 470
Gewicht (kg):  33
Electrische aansluiting:  230 V, 50 Hz, single phase
Zekering:  16 A , time lag
Netspanning:  max: 3,15 kW
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